
860卡氏样品加热处理器

详细信息...

货号: 25165084 品牌: 瑞士万通

单位: 重量:

属性:

详细资料: 860卡氏样品加热处理器详细介绍

特点：

·全电子控制，试验条件重复性极高

·数字式载气流量控制，更精确

·仪器管路结构更合理、更精巧

·气体种类可变，气流更大，自动流量修正

·全新控制界面，参数直观，操作简单

·无副反应干扰测定、无测定杯和传统卡氏炉腔易被样品污染的问题

 

样品制备很简单

只需把称重后的样品放入样品瓶，然后用封口工具密封即可。覆有PTFE膜的密封盖绝对保证样品在测

定过程中不受环境的影响。同时避免了使用样品舟容易污染传统卡氏炉腔的问题。860卡氏样品加热

处理器可使用多种规格的样品瓶。

仪器控制更方便

全电子控制温度、气流等参数，确保试验条件的准确性。全新的控制面板，按键指示清楚，简单易懂

。液晶屏可同时显示仪器的真实温度、气体流量以及设定的温度等参数。可编程设定2个的温度范围

。

仪器结构更合理

与早期卡氏样品加热处理器相比，860的加热模块更大；同时，增强了散热能力，冷却速度更快，有

效缩短更换样品的等待时间。另外，双筒针的导杆由原来的弹簧杆变为现在的单筒滑杆，操作的安全

性与简便性进一步提高。

860卡氏样品加热处理器技术参数

·温度范围：50-250℃

·温度精度：±3℃

·升温速度：15℃/min(80-180℃，230V)

·降温速度：9℃/min(80-180℃，230V)

·流量范围：0-300mL/min(常规状态下)

·适用于容量法和库仑法卡氏水分测定仪
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