
RD系列反渗透去离子纯水机

详细信息...

替代蒸馏水器的首选，满足GB6682

货号: 3151853 品牌: 电询

单位: 台 重量:

属性:

详细资料: RD系列反渗透去离子纯水机详细介绍

人性化设计

精精巧机箱，外型美观

配有储水箱，加快出水，停电停水可用

全自动电子控制，多重安全保护

特设远程出水接口，并配送水管

一机二用：两种水质出水口（除ROlab）

预留外接出口，方便与其他设备联机

融入世界尖端科技

RD系列反渗透去离子纯水机采用美国太空总署NASA研发的反渗透技术，脱盐率可达99%以上，除菌率

大于99.5%

特有内循环功能，时刻保证顶级水质（Research）

二级混床保证出水水质，延长超纯柱寿命

双波长ＵＶ组件有效降低细菌及TOC

高效MWCO5000超滤组件除去热源

0.45/0.22μm带预滤的高通量终点滤器

全自动反冲，断水自动停机，高压停机保护

精选全球优质组件

RO膜：美国陶氏DOW出品

泵：美国KFLOW出品

超纯混床：美国罗门哈斯或美国PALL出品

水质监测系统：背光式高亮度LCD数字显示

机箱：美国KFLOW台湾工厂出品UF膜包、UV组件:美国PALL或国产精品

终点滤器：德国Satorious公司出品

自动反冲阀，停水保护开关，高压停机开关等自动控制和安全保护装置由KFLOW出品

RD系列反渗透去离子纯水机技术参数

采用美国太空总署NASA研发的反渗透技术，脱盐率可达99%以上，除菌率大于99.5%，RD系列反渗透去

离子纯水机一机二用：两种水质出水口，全自动反冲，断水自动停机，高压停机保护。

 

：双层膜过滤

货号

3151853-0

3151853-1

3151853-2

3151853-3

出水量

15L/H

30L/H

15L/H

30L/H

水质监测

可选TDS测试笔

可选TDS测试笔

在线电阻率仪

在线电阻率仪

价格

0.00

0.00

0.00

0.00
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