
NDJ-1 旋转粘度计

详细信息...

货号: 8133676 品牌: 电询

单位: 重量:

属性:

详细资料: NDJ-1旋转粘度计详细介绍

NDJ-1旋转粘度计适用于测量液体的粘性阻力与液体的绝对粘度，本仪器附有1—4号四种转子，可根

据被测液体粘度的高低选择转速配合使用。

NDJ-1旋转粘度计技术参数

　1、粘度测量范围：10～100000mPa•s

2、测量误差：±5％（牛顿型液体）

3、测定转子：1～4号四种转子

4、转速：6r/min、12r/min、30r/min、60r/min

5、电源：AC220v±10％50Hz

6、外形尺寸：300×300×450mm

7、净重：1.5kg(不包括支架)

8、选配件：HWY-10多功能恒温水浴；0号转子；玻璃恒温水循环杯

关于我们技术服务网站地图联系方式联系我们版权说明

 

全国统一服务热线400-666-9217电话：021-61552601/61552602/61552603地址：上海市四平路1145号

建中大楼1105室E-mail：sales@ba17.com邮编：200092

更多相关资料请点击访问...

http://www.ba17.com/Viscometer/Product648.aspx
http://www.ba17.com/Viscometer/Category292.aspx

